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Vláknové lasery, přestože byly vynalezeny téměř současně s průlomovými objevy laseru a 
jednomódového optického vlákna v 60. letech 20. století, musely na svůj skutečný rozmach čekat 
několik desetiletí. V současnosti však v určitých ohledech překonávají ostatní typy laserových 
zdrojů – zejména díky vysokému jasu a kvalitě paprsku, potenciálně i při možnosti vysokého 
průměrného výstupního výkonu. Navzdory rychlému technologickému pokroku, který je patrný 
zejména od počátku nového tisíciletí, zůstává v oblasti vláknových laserů řada nevyřešených výzev. 
Ty motivují výzkum nových konstrukcí optických vláken. Jedním z perspektivních přístupů je návrh 
vláken se strukturovaným (též „pixelovaným“) jádrem, která mohou představovat univerzální 
řešení pro aktivní vlákna s velkou plochou módu určená pro vysoce výkonné vláknové lasery [1]. 
Cílem výzkumu je najít způsoby, jak zvýšit průměrný výstupní výkon holmiových vláknových laserů 
čerpaných přes plášť přímo mnohamódovými laserovými diodami (kvůli plánovanému patentu 
nemůžeme být konkrétnější). Práce může zahrnovat jak teoretickou část, jako je vývoj 
numerického modelu vláknového laseru [2] a s tím související návrh nových typů holmiových 
vláken; tak experimentální část z oblasti spektroskopie [3], jako měření teplotní závislosti účinných 
průřezů holmia; a experimentální práci z oblasti laserové fyziky a techniky, jako je experimentální 
výzkum vláknových laserů emitujících v okolí vlnové délky 2,1 mikrometrů.  
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